

Приложение 6
к Акту обследования 
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности
объекта социальной инфраструктуры
[bookmark: _GoBack]от « 15 » декабря 2021 г.


           I. Результаты обследования:
                                                                                                       6. Системы информации на объекте

МБОУ «Бикбардинская ООШ» дошкольная группа
 с. Бикбарда ул. Спорта 11

	№
п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Норматив
	Ссылка на норматив
	Наличие элемента
	Фактическое состояние
	Выявленные нарушения и замечания

	
	
	
	
	есть/нет
	№ на
плане
	фото
	
	Содержание
	Значимо
 для
инвалида (категория)

	6.1.
	Визуальные, акустические, тактильные средства информации. 
В данном разделе представлено общее состояние информационной доступности для инвалидов. Описание отдельных элементов информационной доступности есть в других приложениях.

	6.1.1
	Возможность получения заблаговременной информации о доступности объекта и режиме его функционирования (по интернету, по телефону), порядке обслуживания инвалидов.
	-
	п. 4.3.3. СП 136.13330.
2012
ГОСТ Р 52872-2012.

	нет
	-
	[image: C:\Users\Пользователь\Desktop\IMG_20190319_154459.jpg]
	На сайте 
bikbarda@yandex.ru, бикбарда-школа.РФ
не представлена информация 
о доступности объекта для инвалидов, порядке обслуживания инвалидов.
	Не соответствует нормативу.

	К,О,С,Г,У

	6.1.2
	Информирующие таблички 
	Без бликования
-  Располагается на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию распознавания. 
- Дублируются  рельефными  знаками и символами.  
- Размещаются  рядом с дверью  со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м.
	п. 6.5.9 СП 59.13330.2016

п. 6.2, 6.8.5 ГОСТ 51671-2015
	нет
	
	[image: C:\Users\Пользователь\Desktop\IMG_20190319_154544.jpg]
	- Информационные таблички выполнены на контрастном фоне, без бликования.


Название и номер помещения не являются плоско-выпуклыми (не приспособлены для тактильного восприятия) и не продублированы шрифтом Брайля.

	

Не соответствует нормативу.
	С,Г

	6.1.3
	Информационные стенды. 
	 Располагается  на  контрастном фоне  с размерами  знаков,  соответствующими  расстоянию  рассмотрения (для слабовидящих). 
- Размещается с учетом зоны досягаемости инвалидов на креслах-колясках. Максимальная высота 1,2 м.
- Для слепых размещается в адаптированной форме: должна быть выполнена крупным (высота прописных букв не менее 7,5 см), рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля
	пункты 
6.5.4, 6.5.6,
8.3.3
СП 59. 13330.2016

п. 6.2, 6.8, 6.9, 
ГОСТ Р 51671-2015

	есть
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	Визуальная информация является контрастной по цвету со стендом. 

- Размер шрифта не   соответствует  расстоянию  рассмотрения: мелкий шрифт информации.

Высота нижнего края стенда 1,26 м.
Высота верхнего края стенда от пола – 1,99 м.
Информация, расположенная выше 1,2 м, не доступна для инвалидов на кресле-коляске.

- Стенды не адаптированы для слепых.
	Не соответствует нормативу.
	К,Г,С

	6.1.4
	Визуальная, звуковая и тактильная информация с указанием направления движения и мест получения услуги.

	Наличие
	п. 5.5.2, 5.5.3  СП 59.13330.2012

	нет
	
	х
	- Комплексной информации (визуальной, тактильной и звуковой) о схеме движения по зданию с указанием доступных мест общего пользования и мест получения услуги маломобильными группами населения не имеется.
	Не соответствует нормативу.
	К,О,С,Г,У



Работа по адаптации объектов


	№ п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Содержание
	Виды работ

	6.1.1
	Возможность получения заблаговременной информации о доступности объекта и режиме его функционирования (по интернету, по телефону), порядке обслуживания инвалидов.
	Разместить на официальном сайте и учреждении информацию о доступности объекта, порядке обслуживания инвалидов, а также координаты сотрудника, ответственного за обеспечение доступности услуг для инвалидов на объекте.
	Организационные мероприятия. 

	6.1.2
	Информирующие обозначения помещений.
	Разместить информирующие обозначения помещений рядом с дверью  кабинета со стороны дверной ручки на высоте от 1,2           до 1,6 м. Продублировать  рельефными  знаками. 
	Организационные мероприятия.

	6.1.3
	Информационные стенды.
	Размещать информацию, выполненную крупным шрифтом, на контрастном фоне, в месте, где отсутствует бликование, слепящее освещение.	
Разместить у доступных для инвалидов кабинетов информационный стенд с учетом зоны досягаемости инвалидов на креслах-колясках (не более 1,2 м). 
	Организационные мероприятия.

	ОБЩИЕ требования 
к зоне
	Привести в соответствие установленным нормативам. 









II. Заключение по зоне:

	Наименование
структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности 
(к пункту 3.4 Паспорта доступности ОСИ)
	Приложение
	Рекомендации
по адаптации
(вид работы)
к пункту 4.1 Паспорта доступности
ОСИ

	
	
	№ на плане
	фото
	

	Система средств информации.
	

ДП-И (У) – зона  доступна полностью  избирательно для инвалидов с нарушением умственного развития.
ДЧ-И (К,О,Г) – зона не доступна частично избирательно для инвалидов на креслах-колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушением слуха.
ВНД (С) – зона информации недоступна для инвалидов с нарушением зрения.

	-
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Организационные мероприятия.
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