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     I. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МБОУ «Бикбардинская ООШ» дошкольная группа
с. Бикбарда, ул. Спорта, д. 11

	№
п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Норматив
	Ссылка на норматив
	Наличие элемента
	Фактическое состояние
	Выявленные нарушения и замечания

	
	
	
	
	есть/нет
	№ на
плане
	фото
	
	Содержание
	Значимо
 для
инвалида (категория)

	4.1.
	Кабинетная форма обслуживания.

	 Учебно-игровая комната.

	4.1.1
	
Ширина дверного проема.


	




Не менее 0,9 м.





	п. 6.2.4. 
СП 59. 13330.2016
	Есть 
	
	[image: F:\IMG_20181120_144107.jpg]
	



Ширина дверного проема в свету 1,20м.




	 соответствует нормативу.
	К

	4.1.2
	Высота порога.
	Не более 0,014 м.
	
п. 6.2.4. 
СП 59. 13330.2016
	Есть   
	
	[image: C:\Users\Asus\Desktop\IMG_20190317_160424.jpg]

	Высота порога 0,07 м.
	Не соответствует нормативу. 
	К,О,С

	4.1.3
	Дверные наличники или края дверного полотна. 
	Контрастные сочетания цветов.
	п. 6.4.1
СП 59. 13330.2016
	Есть 
	
	[image: F:\IMG_20190212_114151.jpg]
	Использованы контрастные сочетания цветов ы в оборудовании «стена-дверь».
	Соответствует нормативу. 
	С

	4.1.6
	Ширина прохода в кабинете.
	Не менее 1,2 м.
	
п. 6.2.1 
СП 59. 13330.2016
	Есть 
	
	[image: C:\Users\Asus\Desktop\IMG_20190317_160435.jpg]
	

Ширина прохода в кабинете 6  м. 
Ширина прохода в группе позволяет развернуться на кресле-коляске. 


	Соответствует нормативу.
	К

	4.1.7
	Высота места обслуживания:

- высота стола

- высота стула


	



0,34 м – 0,64 м;

0,18 м – 0,38 м. 


	п. 6.6 
СанПин 2.4.1.3049-13
	Есть 
	
	
[image: C:\Users\Asus\Desktop\IMG_20190317_160431.jpg]
	
Высота столов 0,50 м.

Высота стульев 0,027 м.

	Соответствует нормативу.
	К,О,С,Г,У

	4.1.8
	Раздевальные оборудуются шкафами для верхней одежды детей и персонала.
	Шкафы для одежды и обуви оборудуются индивидуальными ячейками - полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка маркируется.
	п. 6.2
СанПИн2.4.1.3049-13
	Есть 
	
	[image: C:\Users\Пользователь\Desktop\IMG_20190319_173057.jpg]
[image: C:\Users\Пользователь\Desktop\IMG_20190319_173112.jpg]
	В раздевальной оборудованы индивидуальные шкафы, промаркированы рисунками.

В шкафчике имеются полки для обуви и головных уборов, также крючки для верхней одежды.
Высота до полки 0,97 м, до крючка 0,75 м.
	Соответствует нормативу.
	К,О,С,Г,У

	 Спальная комната. 

	4.2.1
	
Ширина дверного проема.

	

Не менее 0,9 м.

	п. 6.2.4. 
СП 59. 13330.2016
	Есть 
	
	[image: C:\Users\Пользователь\Desktop\IMG_20190318_180244.jpg]
[image: C:\Users\Пользователь\Desktop\IMG_20190318_180213.jpg]
	Ширина одной створки двери 0,61 м, обеих 1,2 м.
	Соответствует нормативу.
	К

	4.2.2
	Высота порога.
	Не более 0,014 м.
	
п. 6.2.4. 
СП 59. 13330.2016
	 
	
	
	Порога 0,07
	Не соответствует нормативу. 
	К,О,С

	4.2.3
	Ширина прохода между кроватями.
	Не менее 0,9 м.
	
п. 6.2.1 
СП 59. 13330.2016
	Есть 
	
	[image: C:\Users\Пользователь\Desktop\IMG_20190318_180148.jpg]
	Ширина прохода 0,45 м.
	Не соответствует нормативу.
	К

	
 Спортивный зал 

	4.3.1
	
Ширина дверного проема.

	

Не менее 0,9 м.

	п. 6.2.4. 
СП 59. 13330.2016
	Есть 
	
	[image: C:\Users\Asus\Desktop\IMG_20190317_160609.jpg]
	Ширина двери 1,2 м.
	Соответствует нормативу.
	К

	4.2.2
	Высота порога.
	Не более 0,014 м.
	
п. 6.2.4. 
СП 59. 13330.2016
	Есть 
	
	[image: C:\Users\Asus\Desktop\IMG_20190317_160603.jpg]
	Высота порога 0,06 м.
	 Не соответствует нормативу. 
	К,О,С

	4.2.3
	Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180° инвалида на кресле-коляске 
	не менее 4,5 м.

	п. 6.2.2 СП 59.13330. 2016
	Есть
	
	[image: C:\Users\Asus\Desktop\IMG_20190317_160523.jpg]

	 Имеется.
	Соответствует нормативу.
	К







Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

	№
п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Содержание
	Виды работ

	
4.1.2
4.1.5
4.2.3
4.2.2

	

Высота порога




	Расширить проходы между кроватями
Оборудовать пороги в соответствии нормативу
	
Организационные мероприятия.

	Общие требования к зоне
	Привести в соответствие установленным нормативам.


II. Заключение по зоне:
	Наименование
структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности 
(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)
	Приложение
	Рекомендации
по адаптации
(вид работы)
к пункту 4.1 Акта обследования
ОСИ

	
	
	№ на плане
	фото
	

	Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта).
	
ДП-И (У) – функциональная зона полностью доступна для инвалидов   с нарушением  умственного развития.
ДЧ-И (Г,О) – функциональная зона частично доступна для инвалидов с нарушениями слуха, инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата.
ВНД (К,С) – функциональная зона временно недоступна для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, инвалидов с нарушением органов зрения.
	
	[image: C:\Users\Asus\Desktop\IMG_20190317_160431.jpg]

[image: C:\Users\Asus\Desktop\IMG_20190317_160523.jpg]

[image: C:\Users\Пользователь\Desktop\IMG_20190318_180148.jpg]
	











Текущий ремонт, организационное решение.
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