

Приложение 1
к Акту обследования 
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности
объекта социальной инфраструктуры
от "15» декабря 2021г.


I. Результаты обследования:

1. Территория, прилегающая к зданию 

МБОУ «Бикбардинская ООШ» дошкольная группа 
 Пермский край, Куединский МО, с. Бикбарда, ул. Спорта 11

	№
п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Норматив
	Ссылка на норматив
	Наличие элемента
	Фактическое состояние
	Выявленные нарушения и замечания

	
	
	
	
	есть/нет
	№ на
плане
	фото
	
	Содержание
	Значимо
 для
инвалида (категория)

	1.1.
	Вход  (входы)
на территорию объекта.
	Ширина прохода в ограждении
должна быть не менее 0,9 м. 
	п. 5.1.СП 136.13330. 2012
	Есть
	-
	[image: C:\Users\Пользователь\Desktop\IMG_20210525_111012.jpg]
	 Ширина калитки 0,95 м, ширина раздвижных ворот  5,5 м.
	Соответствует нормативу.
	К,О,С,Г,У


	1.2
	Наружные вызывные устройства или средства связи с персоналом при входах в здания.
	Следует применять с учетом принятой организации обслуживания посетителей. 
	п. 6.1.1
СП 59.13330. 2016
	Нет 
	
	[image: C:\Users\Пользователь\Desktop\IMG_20210525_114127.jpg]

	
	.
	К,О,С,Г,У

	1.2.
	Пути движения к входной группе

	1.2.1
	Покрытие пешеходных дорожек
	
ровное, из твердых материалов, не создающее вибрацию при движении.

	п. 5.1.11 СП 59.13330.2016
	Есть
	-
	
[image: C:\Users\Пользователь\Desktop\IMG_20210525_111012.jpg]

	Покрытие тротуара  ровное, без выбоин. 

	
	К,О,С,Г,У

	1.2.2
	Уклон тротуара на путях движения к входной группе.
	не более 1:20 (5%), уклон пути около здания не более 1:12 (8%). 
	п. 5.1.8 СП 59.13330.2016
	Нет 
	-
	[image: C:\Users\Пользователь\Desktop\IMG_20210525_102600.jpg]


	Уклон тротуара у входной калитки 5,1%.
	Соответствует нормативу.
	
К,О

	1.2.3
	Ширина пешеходных путей.
	От 1,2 м до 2,0 м.
	п. 5.1.8 СП 59.13330.2016
	Есть 
	-
	[image: C:\Users\Пользователь\Desktop\IMG_20210525_102600.jpg]

	Ширина пешеходных путей на территории от 1,53 м до 4 м.
	Соответствует нормативу.
	
К

	1.2.4
	Дренажные решетки на путях движения
	Дренажные решетки на путях движения МГН должны находиться на одном уровне с поверхностью. Ширина просветов их ячеек не должна превышать 0,013 м, а длина - 0,015 м.
	п. 5.1.17 СП 59.13330.2016
	нет
	-
	Х
	
	
	К,О,С,Г,У

	1.3.
	Пути движения к игровым площадкам

	1.3.1
	Покрытие пешеходных дорожек
	
ровное, из твердых материалов, не создающее вибрацию при движении.

	п. 5.1.11 СП 59.13330.2016
	Есть
	-
	
[image: C:\Users\Пользователь\Desktop\IMG_20210525_113440.jpg]

	Покрытие тротуара асфальтное, ровное, без выбоин. 
	Соответствует нормативу. 
	К,О,С,Г,У

	1.3.2
	Уклон тротуара на путях движения к игровым площадкам.
	не более 1:20 (5%), уклон пути около здания не более 1:12 (8%). 
	п. 5.1.8 СП 59.13330.2016
	Нет 
	-
	[image: C:\Users\Пользователь\Desktop\IMG_20210525_102450.jpg]

	Уклона нет
	Соответствует нормативу.
	
К,О

	1.3.3
	Ширина пешеходных путей.
	От 1,2 м до 2,0 м.
	п. 5.1.8 СП 59.13330.2016
	Есть 
	-
	[image: C:\Users\Пользователь\Desktop\IMG_20210525_102600.jpg]

	Ширина пешеходных путей к игровым площадкам  от 2,1 м до 4 м.

	Соответствует нормативу.
	
К

	1.3.4
	Бордюры на пешеходных путях  движения.
	В местах пересечения пешеходных путей, имеющих перепад высот более 0,015 м, пешеходные пути обустраиваются съездами с уклоном не более 1:20 (5%).
	п. 5.1.5,5.1.8
СП 59.13330.2016
	Нет 
	
	Х
	
	[bookmark: _GoBack]Не соответствует
	К,О,С

	1.6.
	Автостоянка и парковка.
Стоянка для транспортных средств не оборудована.









Работа по адаптации объектов

	№ п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Содержание
	Виды работ

	1.6
	Автостоянка и парковка
	Оборудовать место для стоянки автотранспорта инвалидов. Выделенное место обозначить дорожной разметкой, принятой ГОСТ Р 51256, на поверхности покрытия стоянки.
Размер разметки места для стоянки (парковки) транспортных средств инвалида на кресле-коляске 6,0 x 3,6 м. 
	Организационное мероприятие.

	ОБЩИЕ требования 
к зоне
	Привести в соответствие установленным нормативам. 








II. Заключение по зоне:

	Наименование
структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности 
(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)
	Приложение
	Рекомендации
по адаптации
(вид работы)
к пункту 4.1 Акта обследования
ОСИ

	
	
	№ на плане
	фото
	

	
Территория, прилегающая к зданию. 
	
ДП-И (Г,У,К,О) – территория, прилегающая к зданию, доступна полностью избирательно для инвалидов с нарушением слуха, лиц с нарушением умственного развития, для инвалидов на креслах-колясках, инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата.
ВНД (С) – территория, прилегающая к зданию, недоступна для инвалидов с нарушением зрения (слепых).
	-
	[image: C:\Users\Пользователь\Desktop\IMG_20210525_111039.jpg]
	Организационные мероприятия.
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