

Приложение 2
к Акту обследования 
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности
объекта социальной инфраструктуры
[bookmark: _GoBack] от "15  "декабря  2021 г.

I. Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

МБОУ «Бикбардинская ООШ» дошкольная группа
	2.3
	Входная площадка (перед дверью). 

	2.3.1
	
Поверхность покрытия входной площадки

	твердая, не допускающая скольжения при намокании. 
	п. 6.1.4
СП 59. 13330. 2016

	Есть
	
	[image: C:\Users\Пользователь\Desktop\IMG_20210525_102530.jpg]
	Поверхность входной площадки нескользкая. 
	Соответствует нормативу. 
	К,О,С

	2.4.
	Главный вход
Дверь (входная)
В соответствии с п. 5.1.1 СП 59. 13330.2012 в здании должен быть как минимум один вход, доступный для инвалидов и других МГН.






	2.4.1
	Ширина дверного проема в свету.
	От 0,9 до 1,2 м.
	
п. 6.1.5
СП 59. 13330. 2016
	Есть
	
	[image: G:\DCIM\Camera\IMG_20190212_110601.jpg]

	Ширина двери – 1,18 м. 
	Соответствует нормативу. 
	К,О

	2.4.2
	Ручка входной двери
	имеют форму, позволяющую
управлять  ими  одной  рукой  и  не  требующую  применения  
больших усилий или значительных поворотов руки в запястье.
	
п. 6.4.3 
СП 59. 13330. 2016
	Есть
	
	
	



Ручка входной двери имеет удобную форму для открывания двери. 


	



Соответствует нормативу. 




	К,О,С

	2.4.3
	Порог двери
	

не выше   0, 014 м.


	
п. 6.1.5  
СП 59. 13330. 2016

	Есть
	
	[image: C:\Users\Пользователь\Desktop\IMG_20190212_101132.jpg]
	Высота порога  0,08м. 
	Соответствует нормативу. 
	К,О

	2.4.4
	Входная дверь
	имеет знак, указывающий на доступность здания.
	п. 6.1.7
СП 59.13330.2016  
	Нет
	
	[image: G:\DCIM\Camera\IMG_20190212_110601.jpg]
	Входная дверь не идентифицирована знаком доступности.


	Не соответствует нормативу.
	К,О,С,Г,У

	2.5.
	Тамбур 

	2.5.1
	
Поверхность покрытия тамбура 

	твердая, не допускающая скольжения при намокании. 
	
п. 6.1.4
СП 59. 13330. 2016

	Есть
	
	[image: C:\Users\Пользователь\Desktop\IMG_20190212_101201.jpg]
	Покрытие тамбура нескользкое. 
	Соответствует нормативу. 
	К,О,С,Г,У

	2.5.2
	Размеры тамбура
	глубина 2,4 м, 
ширина не менее 1,6 м.
	
п. 6.1.8
СП 59. 13330. 2016

	Есть
	
	[image: C:\Users\Пользователь\Desktop\IMG_20190212_101201.jpg]
	Глубина тамбура 2,86 м. 
Ширина тамбура 2,20 м. 
	соответствует нормативу.
	К

	2.6.
	Дверь из тамбура в помещение 

	2.6.1
	Ширина дверного полотна 
	не менее 0,9 м
	
п. 6.2.4
СП 59. 13330. 2016
	Есть
	
	[image: C:\Users\Пользователь\Desktop\IMG_20180813_162730.jpg]
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	Ширина двери – 1,34 м, 
	 соответствует нормативу.
	К

	2.6.2
	Порог двери
	

не выше   0, 014 м.


	
п. 6.1.5  
СП 59. 13330. 2016

	Есть
	
	
	Высота порога из тамбура 0,013 м.
	Не соответствует нормативу.
	К,О,С

	2.6.3
	Наличие яркой контрастной маркировки в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м на прозрачных полотнах дверей.
	На двух уровнях: 0,9 – 1,0 м и 1,3 – 1,4 м.

	6.1.6
СП 59. 13330. 2016
	Нет 
	
	[image: C:\Users\Пользователь\Desktop\IMG_20180813_162730.jpg]
	Контрастная маркировка по периметру двери отсутствует.
	Не соответствует нормативу. 
	С

	2.6.4
	Наружные вызывные устройства или средства связи с персоналом при входах в здания.
	Следует применять с учетом принятой организации обслуживания посетителей. 

	п. 6.1.1
СП 59.13330. 2016
	Нет
	
	Х
	Входная группа не оборудована наружным вызывным устройством с двух сторонней связью. 

	Соответствует нормативу.
	К,О,С,Г,У




Работа по адаптации объектов

	№ п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Содержание
	Виды работ

	2.4
2.6
2.10
2.12

	Вход запланированный под реконструкцию
	Оборудовать входную группу согласно требований СП 59.13330 2016, ГОСТ 25772-83
	



Текущий ремонт


	2.4.4
2.6.3
2.10.4
2.12.2
2.12.4

	Информационные средства для слабовидящих.
	- Установить контрастную маркировку на входной двери согласно требованиям (на высоте: 0,9 - 1,0 м и 1,3 - 1,4 м). Контрастную маркировку допускается заменять декоративными рисунками или фирменными знаками, узорами и т.п. той же яркости.
Знак указывающий на доступность здания.
	Организационные мероприятия.
Текущий ремонт.

	ОБЩИЕ требования к зоне
	Привести в соответствие установленным нормативам. 













II. Заключение по зоне:

	Наименование
структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности 
(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)
	Приложение
	Рекомендации
по адаптации
(вид работы)
к пункту 4.1 Акта обследования
ОСИ

	
	
	№ на плане
	фото
	

	Вход в здание
	ДП-И (У,Г) – зона доступна полностью для инвалидов с умственными нарушениями и инвалидов с нарушением органов слуха.
ДУ (О) – зона условно доступна для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата.
ВНД (С, К) – зона недоступна инвалидов  с нарушением органов зрения, для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках.
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	Текущий ремонт. Организационные мероприятия.
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