

Приложение 5
к Акту обследования 
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности
объекта социальной инфраструктуры
[bookmark: _GoBack]от «15» декабря 2021 г.
I. Результаты обследования:
5. Санитарно-бытовые помещения

МБОУ «Бикбардинская ООШ» дошкольная группа
Пермский край, Куединский район, с. Бикбарда, ул. Спорта 11

	№
п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Норматив
	Ссылка на норматив
	Наличие элемента
	Фактическое состояние
	Выявленные нарушения и замечания

	
	
	
	
	есть/нет
	№ на
плане
	фото
	
	Содержание
	Значимо
 для
инвалида
(категория)

	5.1.
	Санитарно-бытовое помещение в группе детского сада 

	5.1.1
	Специально оборудованное санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов в здании.  
	наличие.

	п. 6.3.1
СП 59. 13330.2016

	Нет 
	-
	[image: F:\IMG_20181120_144013.jpg]
	Санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов либо универсальная кабина в группе не оборудованы.
	Не соответствует нормативу. 
	К,О

	5.1.2
	Ширина двери в санитарную зону.
	Не менее 0,9 м.


Минимальная ширина 0,8 м.
	п. 6.3.3
СП 59. 13330.2016

п.8.15 СП 136.13330.2012
	Есть 
	
	[image: C:\Users\Пользователь\Desktop\IMG_20190212_150215.jpg][image: C:\Users\Пользователь\Desktop\IMG_20190212_150111.jpg]
	Ширина дверного проема в свету 0,8 м. 
	соответствует нормативу.
	К

	5.1.3
	Порог двери.
	Не более 0,014 м.
	
п. 6.2.4
СП 59.
13330.2016
	есть  
	
	
	высота порога -0,10 м 
	 Не соответствует нормативу.
	К,О,С

	5.1.4
	Ручка двери.
	Имеет форму, позволяющую управлять одной рукой, не требующей применения слишком больших усилий. 

	п. 6.4.3  
СП 59. 13330.2016

	Есть 
	
	
	Дверная ручка неудобна при открывании двери (кнопочной формы).
	Не
соответствует нормативу.
	К,О,С,Г,У

	5.1.5
	Ширина прохода.
	Не менее 1,2 м.
	п. 6.2.1 
СП 59.
13330.2016
	Есть 
	
	[image: G:\DCIM\.thumbnails\1542974843947.jpg]
	Ширина прохода между стойками с полотенцами 1,17 м.
	соответствует нормативу.
	К

	5.1.6
	Ширина прохода в умывальной комнате.
	Движение коляски в одном направлении 1,5 м, встречное движение 1,8 м.
	п. 6.2.1 
СП 59.
13330.2016
	Есть 
	
	[image: G:\DCIM\.thumbnails\1542974843947.jpg]
	Параметры умывальной комнаты 2,50 х 2,25м.
	Соответствует нормативу
	К

	5.1.7
	Высота раковины:
- для детей младшего дошкольного возраста;
- для детей среднего и старшего дошкольного возраста.
	

- на высоту от пола до борта прибора - 0,4 м;

- на высоту от пола до борта - 0,5 м. 

	п. 6.18 
СанПин 2.4.1.3049-13
	Есть 
	
	[image: C:\Users\Пользователь\Desktop\IMG_20181120_144031.jpg]
	Высота расположения раковины – 0,6 м над уровнем пола.
	Не соответствует нормативу.
	К

	5.1.8
	Поручни для опоры инвалидов при пользовании умывальником.
	Дети дошкольного возраста – поручни на высоте 0,5 м.
	
МДС 35-4.2000
	Нет 
	
	
	Поручни для опоры инвалидов при пользовании умывальником отсутствуют. 
	Не соответствует нормативу.
	К,О,С

	5.1.9
	Краны  с
рычажной рукояткой и термостатом.
Применение кранов с раздельным
управлением горячей и холодной водой не допускается.
	Наличие.
	п. 6.3.9 
СП 59. 13330.2016
	Есть 
	-
	[image: G:\DCIM\Camera\IMG_20190212_153455.jpg]
	Раковина оборудована краном с рычажной рукояткой. 

	Соответствует нормативу. 

	К,О,С,Г,У

	5.1.10
	Ширина двери в кабину.
	Не менее 0,9 м.


Минимальная ширина 0,8 м.
	п. 6.3.3
СП 59. 13330.2016

п.8.15 СП 136.13330.2012
	 
	
	[image: G:\DCIM\Camera\IMG_20190212_154011.jpg]
	Ширина двери 0,71 м.
	Не соответствует нормативу.
	К

	5.1.11
	Размеры кабины.
	
Размеры кабины:
- ширина 1,65 м.
- глубина 1,8 м. 
	


МДС 35-4.2000 

	Есть 
	
	
[image: G:\DCIM\Camera\IMG_20190212_154316.jpg]
	
Ширина кабины – 0,72 м.

Глубина – 0,96 м.
	

Не соответствует нормативу. 


	К

	5.1.12
	Диаметр для разворота кресла-коляски. 

Свободное пространство сбоку от унитаза.
	Не менее 1,4 м.


Не менее 0,8 м.
	п. 6.3.3
СП 59. 13330.2016

	Нет 
	
	[image: G:\DCIM\Camera\IMG_20190212_154825.jpg]
	Пространство слева от унитаза 0,25 м, справа – 0,34 м.
Глубина кабины от двери до унитаза 0,30 м. 

	

Не соответствует нормативу.


	К

	5.1.13
	
Откидные опорные поручни, штанги с обеих сторон унитаза.


	
Наличие. 
При двух уровневом поручне высота верхнего 0,65м.

	п. 6.3.3  
СП 59. 13330.2016

ГОСТ 
51261-99

	Нет  
	
	[image: G:\DCIM\Camera\IMG_20190212_154825.jpg]
	Поручни у унитаза не установлены. 
	Не соответствует нормативу.
	К,О

	5.1.14
	Высота ограждения кабины.
	Высота ограждения кабины - 1,2 м (от пола), не доходящая до уровня пола на 0,15 м.

	п. 6.18 
СанПин 2.4.1.3049-13
	Есть 
	
	[image: G:\DCIM\Camera\IMG_20190212_155411.jpg]
	Высота ограждения 1,42 м
	Соответствует нормативу.
	К,О,С,Г,У

	5.1.15
	Унитазы 



(высота стульев для детей младшего возраста)
	Кабины оборудуются детскими унитазами


- 0,18 – 0,38 м.

	п.8.14 СП 136.13330.2012
	Есть 
	
	[image: F:\IMG_20181120_144021.jpg]

	Кабины оборудованы детскими унитазами (высота 0,33 м).
	Соответствует нормативу.
	К

	5.1.16
	Высота расположения писсуара
	0,4 м.
	п. 6.3.3
СП 59. 13330.2016
	Нет 
	
	
	Высота расположения писсуара – 0,4 м.
	Соответствует нормативу.
	К,О,С

	5.1.18
	Специальные  знаки  (в  том числе выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом).
	Размещаются на стене со стороны открывания  двери, на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери.
	п.6.3.6
СП 59. 13330.2016

	Нет 
	-
	[image: C:\Users\Пользователь\Desktop\IMG_20190212_150111.jpg]
	Маркировка помещения отсутствует.

Знак «доступно инвалидам» отсутствует.
 
Не продублирован рельефно-графическим способом.
	Не соответствует нормативу.
	К,О,С





Работа по адаптации объектов

	№ п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Содержание
	Виды работ

	
	Санитарно-бытовое помещение
	        Оборудовать санитарно-бытовое помещение в соответствие нормативам СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения, СП 136.13330.2012 «Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения», МДС 35-4.2000 «Рекомендации по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения. Выпуск 7 часть 1 Проектирование новых и адаптация существующих зданий для воспитания, обучения и реабилитации детей-инвалидов».
 Доступная кабина в общественной уборной должна иметь размеры не менее: для кабин в дошкольных учреждениях 1,65х1,8,  ширина двери - 0,9 м. В кабине сбоку от унитаза следует предусматривать пространство рядом с унитазом шириной не менее 0,8 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей на высоте от 0,85 до 1,1 м. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться наружу.
В универсальной кабине и других санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями граждан, в том числе инвалидов, следует предусматривать возможность установки опорных поручней. 
С обеих сторон унитаза устанавливаются поручни, желательно оба откидные, возможен вариант установки одного поручня стационарно. Высота установки поручней: при двух уровнях верхний на высоте 0,65. расстояние между поручнями 0,6 м. 
Также поручни устанавливаются у раковины (с обеих сторон или вокруг раковины) на высоте 0,5 м.
У дверей блоков санитарно-бытовых помещений, включающих в себя доступные кабины и универсальной кабины уборной следует предусматривать со стороны ручки информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 - 0,5 м от края двери.
Дверные проемы не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должны превышать 0,014 м. Следует применять дверные ручки, которые должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. Целесообразно ориентироваться на применение легко управляемых приборов и механизмов, а также С- и П-образных ручек.
	Текущий ремонт.
Организационные мероприятия.

	ОБЩИЕ требования к зоне
	Привести в соответствие нормативам.



II. Заключение по зоне:
	Наименование
структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности 
(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)
	Приложение
	Рекомендации
по адаптации
(вид работы)
к пункту 4.1 Акта обследования
ОСИ

	
	
	№ на плане
	фото
	

	    Санитарно-бытовое
    помещение
	
ДП-И (У, Г) -   функциональная зона полностью доступна для инвалидов с нарушением умственного развития, слуха.
ДУ (О) – функциональная зона условно доступна для инвалидов   с нарушением опорно-двигательного аппарата/
ВНД (К,С) – зона временно недоступна для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушением органов зрения.
	-
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Текущий ремонт. 
Организационные  мероприятия.
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